
CONTENEURS AUTOBASCULEURS  
EN POLYÉTHYLÈNE
•	 Basculent sur 30° sous le niveau horizontal pour assurer un versement complet
•	 Mécanisme de relâchement sécuritaire prévenant les versements imprévus
•	 Utilisés avec un chariot élévateur pour un déchargement  

en hauteur ou sur un ensemble de roulettes en polyoléfine
•	 Intérieur lisse qui prévient la formation de bactéries et qui peut  

être nettoyé à la vapeur ou avec un nettoyeur à haute pression
•	 Châssis noir ne rouille pas, ne se corrode pas et ne se troue pas
•	 Ne pèsent que 1/3 du poids de ceux en acier
•	 Idéals pour mélanger des produits  

chimiques, de la résine ou toute autre  
substance granuleuse

•	 Idéals également pour la manipulation  
de rebuts en vrac

•	 Quatre roulettes en polyoléfine de 6"  
sont offertes pour toutes les dimensions

No	 No	       Capacité				   Dimensions		  Roulettes	 Poids� Prix 
modèle	 fab	 vg3	 lb	 lo"	 x	 la"	 x	 h"	 comprises	 lb� /Chacun
MK759	 1054	 1/2	 750	 55	 x	 26 1/4	 x	 40	 -	 173�    
MK760	 1054-43	 1/2	 750	 55	 x	 26 1/4	 x	 47 5/8	 Oui	 202�    
MK761	 1059	 1	 1000	 71 1/2	 x	 31 1/4	 x	 44 7/8	 -	 224�    
MK762	 1059-43	 1	 1000	 71 1/2	 x	 31 1/4	 x	 52 1/2	 Oui	 251�    
MK763	 1064	 1 1/2	 1000	 83 5/8	 x	 42 7/8	 x	 49 1/8	 -	 307�    
MK764	 1064-43	 1 1/2	 1000	 83 5/8	 x	 42 7/8	 x	 56 1/4	 Oui	 361�    
MK765	 1069	 2	 1000	 83 7/8	 x	 46	 x	 49 1/2	 -	 303�    
MK766	 1069-43	 2	 1000	 83 7/8	 x	 46	 x	 57 5/8	 Oui	 344�    
MK767	 1074	 2 1/2	 1000	 83 1/2	 x	 55	 x	 49 1/2	 -	 305�    
MK768	 1074-43	 2 1/2	 1000	 83 1/2	 x	 55	 x	 56 5/8	 Oui	 368�    

MO130

CONTENEURS AUTOBASCULANTS 
DÉMONTÉS
•	 Alternative économique aux conteneurs autobasculeurs entièrement soudés
•	 Expédié démonté, bien emballé dans une boîte en bois
•	 Boulonnez simplement les panneaux, engrenages et  

clapet ensemble, puis à la base complètement assemblée
•	 Peut être utilisé à partir d'un chariot élévateur à fourches
•	 Conçu spécialement pour la manipulation efficace des retailles  

de métal, matériaux de base et autres matières en vrac
•	 Système de levier à ressort (tirer vers le bas), sécuritaire  

pour le basculement en hauteur ou au sol
•	 Système de goupille amovible permettant des réparations faciles et conviviales
•	 Panneaux de calibre 12 facilement remplaçables (panneaux vendus séparément)
•	 Matériau: Acier galvanisé
•	 Épaisseur de la base: Calibre 7
•	 Capacité de charge: 2000 lb

No		             Dimensions		  Capacité� Prix 
modèle	 la"	 x	 p"	 x	 h"	 vg3� /Chacun
MO130	 39	 x	 44-3/4	 x	 28-1/2	 5/8�    
MO131	 48-1/2	 x	 50	 x	 31	 1�    
MO132	 61-1/2	 x	 55	 x	 34	 1-1/2�    
MO247	 				   Jeu de roulettes�    

MK760 
(avec roulettes)

Les conteneurs peuvent être  
utilisés sur roulettes, avec un  

chariot élévateur ou ensemble

Pour faciliter le déchargement, 
le conteneur bascule vers l'avant 

lorsque le loquet est levé

GUIDE D'UTILISATION
Usage standard calibre 10 (9/64"): Usage général, déchets d'usine et petites pièces de métal

Usage robuste calibre 7 (3/16"): Usage rude, métaux robustes dans les chantiers de construction

Usage extra robuste calibre 3 (1/4"):� Pour conditions extrêmes, matériaux déposés  
 lourdement dans le conteneur. Manutention de  
 matériaux chauds dans les raffineries

No modèle	 Type de roulette� Prix/Chacun
NB987	 6" phénolique�    
NB988	 6" caoutchouc�    
NB989	 6" acier�    

	                     Usage standard calibre 10 (9/64")		                           Usage robuste calibre 7 (3/16")		                  Usage extra robuste calibre 3 (1/4")	�   
Capacité	 F.A.B. Laval, QC	 F.A.B. Winnipeg, MB	 Prix	 F.A.B. Laval, QC	 F.A.B. Winnipeg, MB	 Prix	 F.A.B. Laval, QC	 F.A.B. Winnipeg, MB� Prix 
vg3	 No modèle	 No modèle	 /Chacun	 No modèle	 No modèle	 /Chacun	 No modèle	 No modèle� /Chacun
1/2	 NB949	 MN951	    	 NB950	 MN952	    	 NB948	 MN953�    
3/4	 NB955	 MN954	    	 NB956	 MN955	    	 NB954	 MN956�    
1	 NB967	 MN957	    	 NB968	 MN958	    	 NB966	 MN959�    
1-1/2	 NB961	 MN960	    	 NB962	 MN961	    	 NB960	 MN962�    
2	 NB973	 MN963	    	 NB974	 MN964	    	 NB972	 MN965�    
3	 NB979	 MN966	    	 NB980	 MN967	    	 NB978	 MN968�    
4	 NB985	 MN969	    	 NB986	 MN970	    	 NB984	 MN971�    
5	 NH094	 MN972	    	 NH095	 MN973	    	 NH096	 MN974�    

ENSEMBLE DE ROULETTES POUR CONTENEURS (F.A.B. LAVAL, QC)
•	 Ensemble comprend 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes

ENSEMBLE DE ROULETTES POUR CONTENEURS (F.A.B. WINNIPEG, MB)
•	 Ensemble comprend 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes

No modèle	 Type de roulette� Prix/Chacun
MO033	 4" polyuréthane�    
MO034	 5" polyuréthane�    
MO035	 6" polyuréthane�    

MN951

CONTENEURS AUTOBASCULEURS 
EN ACIER
•	 Conteneurs autobasculeurs, manœuvrés par chariots élévateurs
•	 Conçus spécialement pour la manipulation efficace de copeaux  

de métal, de matières premières ou de tout autre matériaux en vrac
•	 Peuvent être installés sur roulettes pour une plus grande mobilité
•	 Offerts en acier standard de calibre 10, acier de 3/16" pour usage  

robuste et acier de 1/4" pour usage extra robuste
•	 Offerts en plusieurs capacités, de 1/2 à 5 vg.cu.
•	 Couleur: bleu
•	 Roulettes non comprises
•	 F.A.B Laval, QC ou  

WInnipeg, MB
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