« Boyau d'arrosage pour travaux légers congu pour
les petites taches de jardinage occasionnelles
Fabrication de 3 couches

.

de nylon renforcées
o Légers
« Raccords femelles en
plastique antichocs
« Matériau: Nylon
Raccords: Plastique

o

SWAN

Thett

.

NJ400
NJ401
NJ402

avec support tricoté

contre les plis

Matériau: Vinyle
Raccords: Laiton

SWAN

The Watering Company

Renforcement supplémentaire

Couleur verte trés visible

Pour les travaux moyens a toutes les températures
Raccords en laiton solide

NJ403
NJ404
NJ405
NJ406

5/8"x25'
5/8"x50'
5/8"x75'
5/8"x100'

Pour I'eau chaude jusqu'a 165°F (74°C)
Enveloppe externe robuste résistant a I'abrasion
Renforcement de style industriel

offrant une flexibilité maximale

performance 400 PSI

résistant a I'écrasement
Matériau: Caoutchouc

SWAN

The Watering Company™

Raccords en laiton nickelés

Pression d'éclatement haute

NJ407
NJ408

5/8"x25'
5/8"x50'

« Forme octogonale et mélange unique de caoutchouc
le rendant extrémement résistant aux plis

« Rendement élevé a des températures allant de
-40 °F 2 165 °F pour l'application a I'eau chaude

« Eau potable salubre
« Sans plomb

« Raccords surdimensionnés résistant a
I'écrasement jusqu'a 4000 Ib
« Matériau du boyau: Caoutchouc

« Raccords: Aluminium
« Couleur: Gris

« Résistance a I'éclatement: 600 PSI
« Gamme de température:

-40°F 3 165°F

SWAN

The Watering Company™

NN208
NN209

5/8"x100'

Enveloppe externe résistant a l'abrasion
et résistance élevée a |'éclatement
Renforcement de calibre professionnel

offrant une résistance maximale

Raccords antifuites Seal-Tite
Résistent aux dommages causés par la chaleur,
les températures sous zéro et l'usure

et les dommages normaux

« Demeurent flexibles en
présence de conditions

météorologiques extrémes

« Garantie a vie
« Matériau: Caoutchouc
« Raccords: Laiton

SWAN

The Watering Company”

Raccords en aluminium

haute performance
Sans plomb, sans phtalate
Sécuritaires pour |'eau potable
Résistance élevée a |'éclatement

300 PSI, résistance aux plis

Matériau: PVC

SWAN
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NJ412
NJ413
NJ414
NJ415

5/8"x25'
5/8"x50'
5/8"x75'
5/8"x100'

NJ416
NJ417
NJ418
NJ419

1/2"x25'
1/2"x50'
5/8"x25'
5/8"x50'

Nettoient rapidement toute surface bien canalisée en 1/5 du
temps et avec prés de 1/10 de I'eau qu'utilise un tuyau ordinaire
Se branchent sur n‘importe quel tuyau et transforment

tout circuit d'eau potable en un jet trés manoeuvrable

Les modéles NA099 et NA101 fabriqués d'acier avec buses
en laiton sont entiérement assemblés et préts a étre utilisés
au maximum pour des utilisations industrielles

Le modéle NA103, non assemblé, pour utilisations légéeres est en
acier d'usage léger avec buses en laiton et caoutchouc

Idéal pour les stationnements, les quais

d'embarquement, les aires de déversement

NA099
NA100
NA101
NA103

35
40
45
50

oo~ w»

24
36
4
32

+ Jeude 20 rondelles de boyau assorties
des fuites des raccords
+ Comprend deux bouchons de boyau

« Idéal pour la réparation

+ Boite de rangement refermable

No modéle NJ430
Prix/Chacun $

melnor

0000



