
355ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES DE SÉCURITÉ

VÊTEMENTS DE PLUIE

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES SBR VULCAN
• 100% en caoutchouc butadiène-styrène, aucun substitut
• Offre une excellente résistance aux perforations et au 

déchirement  et protège contre les acides, la moisissure, 
les engrais et les produits chimiques industriels

• Matière textile 50/50 polyester/coton
• Couture rabattue double avec adhésifs industriels, 

complètement vulcanisée pour une durabilité maximale
• Quincaillerie et attaches en laiton 

antirouille de qualité industrielle
• La veste est conçue avec une fermeture sous patte
• Le pantalon à double bavette est conçu 

avec des jambes Grands
• Épaisseur du tissu: 0,40 mm
• Vestes, pantalons et  

capuchons vendus séparément

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES NEO-SLICK 
RÉSISTANTS AUX PRODUITS 
CHIMIQUES & À L'ACIDE
• Néoprène à double revêtement sur polyester offrant une 

excellente résistance à la perforation et au déchirement 
et protégeant contre les acides, les huiles, la moisissure, 
les engrais et les produits chimiques industriels

• Ininflammable pour satisfaire ou dépasser les 
normes CAN/CGSB-155 .20 exigeant une durée 
d'extinction des flammes de deux secondes

• Couture rabattue double avec des adhésifs industriels, 
entièrement vulcanisée pour une durabilité maximale

• Quincaillerie et attaches en laiton 
antirouille de qualité industrielle

• La veste est conçue avec une fermeture sous patte
• Le pantalon à double bavette offre des 

jambes de pantalon Grands
• Épaisseur du tissu: 0,38 mm
• Veste, pantalon et capuchon vendus séparément

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES 
RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ600 
• Matériau en PVC/Polyester/PVC jaune 
• Veste munie d'une fermeture sous patte avec  

boutons-pression en forme de dôme, de deux  
poches appliquées et d'un capuchon amovible 

• Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles 
• Salopette avec braguette et bretelles ajustables
• Ourlets à boutons-pression aux chevilles et aux poignets 
• Boutons-pression pour taille ajustable
• Attaches non conductrices
• Coutures soudées par ultrasons
• Épaisseur du matériau de 0,35 mm
• Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155 .20 

pour la résistance aux flammes des textiles

No   Prix 
modèle Taille /Chacun

SEH106 Petit    
SEH107 Moyen    
SEH108 Grand    
SEH109 T-Grand    
SEH110 2T-Grand    
SEH111 3T-Grand    
SEH112 4T-Grand    

No No  Prix 
modèle fab Taille /Chacun

VESTES
SAL715 R882K20 Petit    
SAL716 R882K30 Moyen    
SAL717 R882K40 Grand    
SAL718 R882K50 T-Grand    
SAL719 R882K60 2T-Grand    
SAL720 R882K70 3T-Grand    
SAL721 R882K80 4T-Grand    
SAP039 R882K90 5T-Grand    
PANTALONS À BAVETTE
SAL722 R883K20 Petit    
SAL723 R883K30 Moyen    
SAL724 R883K40 Grand    
SAL725 R883K50 T-Grand    
SAL726 R883K60 2T-Grand    
SAL727 R883K70 3T-Grand    
SAL728 R883K80 4T-Grand    
SAP040 R883K90 5T-Grand    
CAPUCHON
SAL729 R885K00 Taille unique    

No No  Prix 
modèle fab Taille /Chacun

VESTES
SAM407 R882Y20 Petit    
SAM408 R882Y30 Moyen    
SAM409 R882Y40 Grand    
SAM410 R882Y50 T-Grand    
SAM411 R882Y60 2T-Grand    
SAM412 R882Y70 3T-Grand    
SAP019 R882Y80 4T-Grand    
SAP020 R882Y90 5T-Grand    
PANTALONS
SAM413 R883Y20 Petit    
SAM414 R883Y30 Moyen    
SAM415 R883Y40 Grand    
SAM416 R883Y50 T-Grand    
SAM417 R883Y60 2T-Grand    
SAM418 R883Y70 3T-Grand    
SAP021 R883Y80 4T-Grand    
SAP022 R883Y90 5T-Grand    
CAPUCHON
SAM419 R885Y00 Taille unique    

No No  Prix 
modèle fab Taille /Chacun

SAR223 70620-S Petit    
SAR224 70620-M Moyen    
SAR225 70620-L Grand    
SAR226 70620-XL T-Grand    
SAR227 70620-2XL 2T-Grand    

HABITS POUR TEMPÊTE 
COMPACTS WAVERLEY
• Haute visibilité, imperméable, emballable, très 

utilisé dans les secteurs de la construction, 
minier et des services publics

• Nylon Denier revêtu de PVC à 100%
• Conformes à la norme CSA Z96-2009 classe 3, 

niveau 2 lorsque portés avec le pantalon à bavette
• Coutures scellées
• Capuchon amovible qui se transforme  

en poche de rangement à cordonnets
• Commission des accidents de travail C .-B .
• Ministère des transports C .-B .
• ANSI 107 (2010) 3,2 

VESTES
• Fermeture-éclair avec grand rabat-tempête
• Grand collet en velours côtelé
• Trous d'aération à l'avant et à l'arrière
• Deux poches frontales avec  

fermeture à boutons-pression
• Ajustement à boutons-pression  

à l'ourlet de la manche 

PANTALONS À BAVETTE
• Bretelles ajustables
• Braguette à fermeture à boucles et crochets
• Ajustement par boutons-pression  

à la taille et à l'ourlet de la jambe 


