
629ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES DE SÉCURITÉ

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ & IDENTIFICATION

CADRES POUR PLAN D'ÉVACUATION
• Texte imprimé en caractères gras sur le contour qui permet de bien  

identifier le plan d'évacuation, conçu pour les pellicules transparentes  
de 8,5" x 11" ou 11" x 17" (vendues séparément)

• Plan peut être imprimé à partir de tout ordinateur et glissé facilement dans le cadre
• Face avant de 0,040" fabriquée en polycarbonate  

transparent et durable avec face arrière en plastique
• Comprend des bandes adhésives en mousses pour installation
• Les cadres pour plan d'évacuation lumineux sont muni d'un endos photo 

luminescent pour luire à travers la pellicule transparente (vendue séparément)

PELLICULES TRANSPARENTES Vendues en paquet de 2

No No    Prix 
modèle fab               Dimensions" /Chacun

SEC866 DTA213 8 1/2  x 11    
SEC867 DTA215 11  x 17    

ENSEIGNES DE SORTIE 
COUREUR BRADYGLOMD

• Enseignes de sortie « coureur vert » remplaçant  
les enseignes de sortie rouges familières

• Mènent les gens vers une sortie en toute sécurité
• Au delà des limites linguistiques puisqu'elles utilisent un  

pictogramme simple d'un homme courant vers une sortie
• Installer les enseignes de sortie à photoluminescence BradyGloMD  

seulement dans les endroits équipés d'une source d'éclairage externe
• Homologuées ULS S572 pour les emplacements  

élevés et l'usage à l'intérieur seulement
• Ne doivent pas être exposées à la lumière directe du soleil, à des éclaboussures  

de liquides ou à des température hors de la plage de 10 °C à 40 °C
• Doivent être installées de façon à assurer la rigidité et l'autonomie mécanique
• Surface du panneau pouvant être nettoyée périodiquement avec un linge humide; 

diluants et solvants ne doivent pas être utilisés sur le cadre de l'enseigne
• Distance de lecture nominale : 15,24 m (50')
• Durée de fonctionnement maximale de 90 minutes
• Conforme CAN/ULC-S572-10 
• Plastique photoluminescent
• Dimensions: 15" la x 8-1/2" h

No No  Type  Prix 
modèle fab Type d'acffichage Légende /Chacun

SANS CADRE
SDN122 143527 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers la gauche    
SDN123 143528 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers la droite    
SDN124 143540 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers le haut    
SDN125 143539 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers le bas    
SDN126 143541 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers le haut et à gauche    
SDN127 143542 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers le bas et à gauche    
SDN128 143543 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers le haut et à droite    
SDN129 143544 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers le bas et à droite    
AVEC CADRE – MONTAGE SUR SURFACE
SDN130 143517 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers la gauche    
SDN131 143518 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers la droite    
SDN132 143530 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers le haut    
SDN133 143529 Un côté Boulonné Coureur a/flèche vers le bas    
AVEC CADRE – MONTURE UNIVERSELLE
SDN134 143521 Un côté Suspendu Coureur a/flèche vers la gauche    
SDN135 143522 Un côté Suspendu Coureur a/flèche vers la droite    
SDN136 143534 Un côté Suspendu Coureur a/flèche vers le haut    
SDN137 143533 Un côté Suspendu Coureur a/flèche vers le bas    
SDN138 143523 Deux côtés Suspendu Coureur a/flèche vers la gauche    
SDN139 143524 Deux côtés Suspendu Coureur a/flèche vers la droite    
SDN140 143536 Deux côtés Suspendu Coureur a/flèche vers le haut    
SDN141 143535 Deux côtés Suspendu Coureur a/flèche vers le bas    
AVEC CADRE – MONTAGE AVEC BARRE EN T
SDN142 143519 Un côté Suspendu Coureur a/flèche vers la gauche    
SDN143 143520 Un côté Suspendu Coureur a/flèche vers la droite    
SDN144 143523 Un côté Suspendu Coureur a/flèche vers le haut    
SDN145 143531 Un côté Suspendu Coureur a/flèche vers le bas    
SDN146 143525 Deux côtés Suspendu Coureur a/flèche vers la gauche    
SDN147 143526 Deux côtés Suspendu Coureur a/flèche vers la droite    
SDN148 143528 Deux côtés Suspendu Coureur a/flèche vers le haut    
SDN149 143537 Deux côtés Suspendu Coureur a/flèche vers le bas    

RUBAN LUMINESCENT À FLÈCHE
• Endos auto-adhésif
• Couleur diurne: blanc neutre
• Procure un guide luminescent dans la noirceur
• Longueur: 15'
• Surpasse les spécifications de la norme ASTM E 2072-00

No No   Prix 
modèle fab Style Largeur" /Chacun

SDM017 90971 Flèche en V 2    
SDM018 90972 Flèche en V 3    
SDM019 90973 Flèche standard 2    
SDM020 90974 Flèche standard 3    
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No modèle No No modèle No                   Pour                       Dimensions Prix 
français fab anglais fab                       pellicules de"  hors tout"  /Chacun

STANDARD
SEE336 DTA235 SEC863 DTA235 8 1/2 x 11 11 1/2 x 12    
SEE337 DTA237 SEC864 DTA237 11 x 17 15 x 17 1/2    
LUMINEUX
SEK971 DTA208 SEB589 DTA202 8 1/2 x 11 11 1/2 x 12    
SEE338 DTA210 SEC865 DTA204 11 x 17 15 x  17 1/2    


