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LV451

TABLES ÉLÉVATRICE À CISEAUX ÉLECTRIQUE-
HYDRAULIQUE OPTIMUSMD

• Concept intelligent avec coins de plateforme arrondis
• Alimentation électrique autonome et réservoir hydraulique avec jauge de niveau facile à lire
• Montants à charnières avec revêtement à base de poudre pour une meilleure sécurité
• Tension: 115 V
• Courant: c .a .
• Matériau du cadre: Acier

No No Course                           Hauteur                                 Dim.  plateforme Capacité Prix 
modèle fab verticale levée" élevée  abaissée lo" x la" lb /Chacun

LV450 L2K-2848 30 38,5 8,5 48 x 28 2000    
LV451 L2K-3648 30 38,5 8,5 48 x 36 2000    
LV452 L2K-TT 30 41,5 11,5 43 x 43 2000    
LV453 L3K-2848 34 42,6 8,6 48 x 28 3000    
LV454 L3K-3648 34 42,6 8,6 48 x 36 3000    
LV455 L3K-TT 34 45,8 11,8 43 x 43 3000    

TABLES ÉLÉVATRICE  
À CISEAUX HYDRAULIQUE
• Adéquate pour une gamme variée d'utilisations et d'environnements d'exploitation
• Contrôle manuel avec deux boutons facilitant l'ajustement de la hauteur de la plateforme
• Tout simplement raccorder  

à une source d'air de  
80 pi³/min et 80 PSI (format  
3/4" recommandé) pour  
faciliter l'utilisation

• Garde-pieds assurant la  
protection de l'opérateur

• Capacité: 3000 lb
• Hauteur élevée: 43"
• Hauteur abaissée: 7"
• Matériau du cadre: Acier

No No                                     Dimensions de la plateforme Poids de la Prix 
modèle fab Longueur" Largeur" machine lb /Chacun

LV464 AHLT-2448-3-43 48 24 689    
LV465 AHLT-3060-3-43 60 30 787    
LV466 AHLT-4048-3-43 48 40 769    
LV467 AHLT-4848-3-43 48 48 780    
LV468 AHLT-4872-3-43 72 48 937    

No No Type de Capacité Poids de Prix 
modèle fab fonctionnement lb la machine /Chacun

LV594 TMS-20-DC Alimentation c.c. 2000 1017    
LV598 TMS-40-DC Alimentation c.c. 4000 1046    
LV600 TMS-60-DC Alimentation c.c. 6000 1067    

BASCULEURS ERGONOMIQUE À CHEVAUCHEMENT
• Fonctionne comme un transporteur pour le déplacement des produits d'un  

poste de travail à l'autre sans devoir utiliser un chariot ou une table élévatrice
• Comprend une poignée escamotable ergonomique pour manoeuvrabilité facile et rapide
• Profil mince permettant à l'utilisateur de se rapprocher du chargement autant que possible
• Peut être utilisé pour le transport de n'importe quel type de contenant, palette ou patin
• Dimensions: 72-13/16" lo x 57-1/4" la x 29-1/4" h
• Longueur des fourches: 28-1/2"
• Hauteur élevée: 37"
• Hauteur abaissée: 3"
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