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BARRIÈRES & BARRIÈRES REPLIABLES

BARRIÈRES EXTENSIBLES PORTATIVES
• Excellentes pour plusieurs utilisations: 

bloquer l'équipement, le personnel et les entrées
• Barrières qui s'étendent et se verrouillent pour barrer n'importe quelle ouverture
• Lorsque non utilisée, pliez simplement la barrière mobile, roulez-la et rangez-la
• Procurez-vous la section ajout, en option, pour créer des barrières plus longues

No Largeur Hauteur Largeur Hauteur Poids Prix 
modèle pliée" pliée" déployée" déployée" lb /Chacun

KA091 78 79,5 144 73,5 144     
KA126                Ajout de 6' de longueur lorsque déployée 72 - -    

DIMENSIONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES. APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

BARRIÈRES EXTENSIBLES
• Fabriquée en acier et aluminium
• Pliable, facilitant le rangement lorsque non utilisée
• Légère et autonome pour une installation facile selon les besoins
• Crochet latéral pour attacher plusieurs unités ensemble
• Largeur en extension: 11'
• Hauteur: 37"
• Poids: 20 lb
• Couleur: Noir et jaune
• Trousse de roulettes en option: SDK991

No modèle SDK990 
Prix/Chacun    $

BARRIÈRES PORTATIVES  
À ENCLENCHEMENT
• Idéales pour diriger la foule lorsque nécessaire
• Construction robuste en acier soudé
• Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse 

être à plat pour l'expédition et l'entreposage
• Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
• Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
• Distance entre les barreaux: 7"
• Diamètre du cadre: 1 5/8"
• Poids: 56 lb

No   Prix 
modèle Description /Chacun

SEE395 Fini galvanisé     
SEE396 Fini jaune sécurité    

No Largeur Hauteur Largeur Hauteur Poids Prix 
modèle pliée" pliée' déployée' déployée' lb /Chacun

FL949 11 6,6 8 6 69    
FL950 11 6,6 10 6 77    
FL951 11 7,6 10 7 100    
FL952 11 6,6 12 6 85    
FL953 11 7,6 14 7 122    
FL954 11 6,6 16 6 102    

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ GALVANISÉE ÉCOLOGIQUE
• Fabriquée à partir d'acier galvanisé recyclé et recyclable à 100 %
• Protection contre l'accès provenant de l'extérieur durant le jour et sécurité supplémentaire 

la nuit grâce à ces barrières pliantes en acier de calibre 16 robuste
• Profilés en U galvanisés et rivetés à l'aide de rivets de qualité pour avions pour une durabilité accrue
• Avec les barrières pliantes à deux battants, le pivot central est inséré dans le trou 

précreusé pour sécuriser la barrière lorsqu'elle est mise en place
• Angles verticaux durables en acier zingué d'une épaisseur de 1-1/2" soudés au cadre, roulettes 

en acier entièrement escamotables lorsqu'elles ne sont pas utilisées
• Éléments d'installations et directives comprises pour faciliter l'installation
• Fini non toxique résistant à la corrosion
• Utilise 25 % moins d'acier que les barrières standards


