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CONTENANTS EMPILABLES & EMBOÎTABLES

CONTENANTS STACK-N-NESTMD        COUVERCLES   SOCLES ROULANTS
     No modèle                       Dim extérieures dessus          Dim intérieures dessus Hauteur Qté/ Prix No Prix No  Prix 
Rouge Gris lo" x la" lo" x la" hors tout" caisse /Chacun modèle /Chacun modèle /Chacun

CD179 CD193 17,9 x 10,8 15,9 x 10,1 5 10     CD216     CD225    
CD180 CD194 19,8 x 12,8 18,1 x 11,9 6 10     CD217     CD226    
CD181 CD195 20,6 x 13,0 18,0 x 12,3 8 10     CF672     CD227    
CD182 CD196 24,1 x 11,4 20,0 x 10,7 6,9 10     CD219     CD228    
CD183 CD197 24,1 x 11,4 20,0 x 10,6 9 10     CD219     CD228    
CD184 CD198 24,3 x 14,8 21,7 x 14,1 5,1 8     CD220     CD229    
CD185 CD199 24,3 x 14,8 21,5 x 13,9 8 8     CD220     CD229    
CD186 CD200 25,3 x 18,1 21,4 x 18,1 6,1 10     CD221     CD230    
CD187 CD201 25,3 x 18,1 22,8 x 17,3 10,1 5     CD221     CD230    
CD188 CD202 27,5 x 19,9 23,1 x 18,9 14,0 5     CD222     CD231    
CD189 CD203 29,6 x 13,8 26,7 x 12,9 7 10     - - - -
CD190 CD204 30,6 x 16,9 26,3 x 15,9 11,1 5     CD223     CD232    
CD191 CD205 34,1 x 24,0 30,1 x 21,6 8,1 5     - - - -
CD192 CD206 42,5 x 20,1 38,1 x 19,0 14,1 5     CD224     CD233    

CONTENANTS À TRÉMIE STACK-N-NESTMD DE PLEXTON
• Fibre de verre
• Parfaits pour l'entreposage de pièces  

lourdes et le marchandisage de ferrures
• S'emboîtent et s'empilent
• L'espace avant pour étiquettes permet 

d'y apposer des étiquettes adhésives

          Dim extérieures         Dim intérieures      
 No modèle    dessus   dessous   dessus   dessous  Hauteur  Poids Prix 
Rouge Vert Gris lo"  x  la" lo"  x  la" lo"  x  la" lo"  x  la" hors tout" lb /Chacun

CD267 CD268 CD269 18,1 x 11,4 13,1 x 9,9 16,0 x 8,0 12,8 x 7,5 7,6 3,8    
CD270 CD271 CD272 24,0 x 11,4 19,2 x 9,2 21,5 x 8,8 19,0 x 7,6 7,9 5,1    
CD273 CD274 CD275 24,1 x 16,3 19,1 x 14,4 21,8 x 12,9 18,8 x 11,6 8,0 7,0    

CONTENANTS STACK-N-NESTMD DE PLEXTON 
• Solution idéale pour un entreposage robuste,  

produits semi-fini et applications de distribution
• Peuvent résister à des températures aussi basses  

que -60°F et aussi hautes que 250°F (en continu)
• Résistent à l'humidité, aux produits chimiques,  

aux solvants et à la plupart des huiles
• Capacité: 500 lb par contenant

Voir la page 1020  
pour les étiquettes  
adhésives


