
1174 OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

OUTILS PNEUMATIQUES & ACCESSOIRES

BUSES À TÊTE SPHÉRIQUE HEXAGONALE
•	 Hexagonale : 3/4"
•	 1/4" (F) NPT
No modèle TA879    
No fab 63.130C 
Prix/Chacun    $

MANOMÈTRES POUR PNEUS
Tous les manomètres pour pneus possèdent une buse en laiton qui s'ajuste parfaitement à la valve du pneu. Ceci empêche la perte d'air et garantit  
une lecture de pression précise. Les indicateurs de pression portatifs pour pneus possèdent une tige de dégonflement intégrée dans la buse.

MANOMÈTRES POUR ROUES JUMELÉES
Tous les indicateurs de pression possèdent une buse en laiton qui s'ajuste parfaitement à la valve du pneu.  
Ceci empêche la perte d'air et garantit une lecture de pression précise.

BUSES DE GONFLAGE STANDARD
S'installent directement sur les tuyaux. Munies d'une soupape d'arrêt et ne peuvent pas être utilisées avec les manomètres de gonflage

MANOMÈTRES STANDARD POUR PNEU 
(TIGE DE NYLON DE TYPE STYLO)
•	 Étalonnage double PSI: 5 à 50  
•	 kPa: 50 à 350
•	 Idéal pour les voitures  

et camions légers
No modèle TA888   
No fab 63.400C 
Prix/Chacun    $

MANOMÈTRES HAUTE PRESSION POUR 
PNEU (TIGE EN NYLON DE TYPE STYLO)
•	 Étalonnage double PSI: 10 à 120  
•	 kPa: 90 à 820
•	 Pour les pneus de vélos et  

motocyclettes à pression élevée
No modèle TA889   
No fab 63.410C 
Prix/Chacun    $

MANOMÈTRES POUR PNEUS À PIEDS 
JUMELÉS (TIGE D'ALUMINIUM)
•	 Étalonnage double PSI: 10 à 160  
•	 Kg: 1 à 11
No modèle TNB064   
No fab 63.545C 
Prix/Chacun    $

MANOMÈTRES POUR PNEUS À BUSE 
JUMELÉE DROITE (TIGE EN NYLON)
•	 Buse droite et avec angle inverse  

de 30° pour roue en tandem 
•	 PSI: 10 à 150 
•	 kPa: 100 à 1000
No modèle TNB063 
No fab 63.570C  
Prix/Chacun    $

MANOMÈTRES DE GONFLAGE  
À CADRAN DE STYLE PISTOLET
•	 Grand cadran de 2,5" pour une  

lecture précise de 0-90 PSI
•	 Compatible avec l'azote
•	 Tuyau de 15" en caoutchouc
•	 Entrée d'air 1/4 (M) NPT

BUSES À PIED JUMELÉ
•	 1/4" (F) NPT
•	 Longueur: 6"

No modèle TA881   
No fab 63.140C 
Prix/Chacun    $

BUSES À PIED JUMELÉ
•	 Pour les valves difficiles d'accès
•	 1/4" (F) NPT
•	 Longueur: 13"

No modèle TA882  
No fab 63.150C 
Prix/Chacun    $

BUSES À VERROUILLAGE 
AUTOMATIQUE (FERMÉES)
•	 S'enclenche fermement sur la valve 

lorsque poussée vers l'avant
•	 1/4" (F) NPT
No modèle TA877   No fab 63.100C 
Prix/Chacun    $

No modèle	 No fab	 Description	 Prix/Chacun

TNB060	 63.710	 Buse de gonflage à pieds jumelés	     
BC317	 63.711	 Buse de gonflage à pince	    

BUSES À AIR ET PIEDS JUMELÉS À 
VERROU BASCULANT (FERMÉ)
•	 Buse droite avec écrous de blocage  

filetés et profonds s'attachant à l'ouverture  
de la soupape lorsque basculé

•	 6" et 1/4 (F) NPT 
•	 14" et 1/4 (F) NPT (allongé 63.170)

MANOMÈTRES 
PROFESSIONNELS 
POUR PNEUS
•	 Grand cadran de 3,5" pour  

des lectures précises, 10-170 PSI
•	 Tuyau en caoutchouc de 20"
•	 Compatible avec l'azote
•	 Buse à pince pivotante
No modèle BU129 
No fab 63.585C 
Prix/Chacun    $

No modèle TA884  
No fab 63.170 
Prix/Chacun    $

MANOMÈTRES DE 
GONFLAGE AIRPRO 
•	 Grand cadran de 2,5" pour des  

lectures précises, 0-174 PSI
•	 Compatible avec l'azote
•	 Tuyau en caoutchouc de 72"
•	 Entrée d'air: 1/4 (F) NPT
•	 Comprend deux buses  

interchangeables
No modèle BU133 
No fab 63.651 
Prix/Chacun    $

MANOMÈTRES 
NUMÉRIQUES POUR 
PNEUS DE TYPE PISTOLET 
•	 Grand cadran de 3,5" avec écran ACL  

pour des lectures de 0-218 PSI
•	 Quatre mesures de lecture de  

pression: PSI, BAR, KFG et KPA
•	 Compatible avec l'azote
•	 Tuyau en caoutchouc de 39"
•	 Entrée d'air 1/4 (F) NPT
No modèle TNB061   
No fab 63.661 
Prix/Chacun    $MANOMÈTRES 

DE GONFLAGE 
PROFESSIONNELS 
•	 Grand cadran de 3,5" pour des  

lectures précises de 0-90 PSI
•	 Compatible avec l'azote
•	 Tuyau en caoutchouc de 39"
•	 Entrée d'air 1/4 (F) NPT
No modèle TNB058 
No fab 63.691 
Prix/Chacun    $

MANOMÈTRES DE GONFLAGE 
PROFESSIONNELS POUR 
VÉHICULES LOURDS 
•	 Conçu pour les véhicules lourds
•	 Grand cadran de 3,5" pour des lectures  

précises de 0-170 PSI
•	 Compatible avec l'azote
•	 Tuyau de caoutchouc de 78"
•	 Entrée d'air: 1/4 (M) NPT
No modèle TNB059 
No fab 63.692 
Prix/Chacun    $

MANOMÈTRES  
DE GONFLAGE 
•	 Cadran de 2" facile à lire,  

de 10-220 PSI
•	 Compatible à l'azote
•	 Tuyau en caoutchouc de 12"
•	 Entrée d'air: 1/4 (F) NPT
•	 Avec buse à pince
No modèle TNB472  
No fab 63.659C  
Prix/Chacun    $

TA883
TA884

No modèle TA883  
No fab 63.160C 
Prix/Chacun    $


