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ACCESSOIRES POUR COMPRESSEUR
FILTREURS/RÉGULATEURS MODULAIRES AIRFLO
• Élimination de l'eau par force centrifuge
• Filtre les contaminants jusqu'à moins de 5 micromètres
• Contrôle précis de la pression
• Manomètre et support de fixation compris

FILTREURS MODULAIRES AIRFLO
• Élimination de l'eau par force centrifuge
• Filtre les contaminants jusqu'à moins de 5 micromètres
• Support de fixation compris

RÉGULATEURS MODULAIRES AIRFLO
• Bouton pousser/tirer réglable et verrouillable
• Contrôle précis de la pression
• Manomètre et support de fixation compris

LUBRIFICATEURS AIRFLO
• La lubrification est automatiquement proportionnelle au débit d'air
• Support de fixation compris

ADAPTATEURS DE CANALISATION MODULAIRES AIRFLO
• Chaque article énuméré plus bas  

comprend deux adaptateurs

No No Dia. Débit air max.  PSI Gamme pression Type Capacité  Orifice entrée  Prix 
modèle fab orifice" @ 100 PSI max. réduite PSI de bol bol Type de drain manomètre" Série /Chacun

TLZ608 51.250 1/4 (F) NPT 19 pi3/min 150 5-125 Polycarbonate a/protecteur acier 0,5 oz Semi-auto 1/8 (F) NPT 200    
TLZ627 51.350 1/4 (F) NPT 70 pi3/min 150 5-125 Polycarbonate a/protecteur acier 0,7 oz Semi-auto 1/8 (F) NPT 300    
TLZ629 51.355 3/8 (F) NPT 70 pi3/min 150 5-125 Polycarbonate a/protecteur acier 0,7 oz Semi-auto 1/8 (F) NPT 300    
TLZ653 51.450 3/8 (F) NPT 141 pi3/min 150 5-125 Polycarbonate a/protecteur acier 1,6 oz Semi-auto 1/4 (F) NPT 400    
TLZ655 51.455 1/2 (F) NPT 141 pi3/min 150 5-125 Polycarbonate a/protecteur acier 1,6 oz Semi-auto 1/4 (F) NPT 400    

No No Dia. Débit air max. PSI Type Capacité   Prix 
modèle fab orifice" @ 100 PSI max. de bol bol Type de drain Série /Chacun

TLZ609 51.260 1/4 (F) NPT 27 pi3/min 150 Polycarbonate a/protecteur acier 0,5 oz Semi-auto 200    
TLZ631 51.360 1/4 (F) NPT 70 pi3/min 150 Polycarbonate a/protecteur acier 0,7 oz Semi-auto 300    
TLZ633 51.365 3/8 (F) NPT 70 pi3/min 150 Polycarbonate a/protecteur acier 0,7 oz Semi-auto 300    
TLZ657 51.460 3/8 (F) NPT 141 pi3/min 150 Polycarbonate a/protecteur acier 1,6 oz Semi-auto 400    
TLZ659 51.465 1/2 (F) NPT 141 pi3/min 150 Polycarbonate a/protecteur acier 1,6 oz Semi-auto 400    
TLZ675 51.560 3/4 (F) NPT 247 pi3/min 150 Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide 4,4 oz Semi-auto 500    
TLZ677 51.565 1 (F) NPT 247 pi3/min 150 Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide 4,4 oz Semi-auto 500    

No No Dia. Gamme pression Débit air max. PSI Orifice entrée  Prix 
modèle fab orifice" réduite PSI @ 100 PSI max. manomètre" Série /Chacun

TLZ605 51.240 1/4 (F) NPT 5-125 19 pi3/min 150 1/8 (F) NPT 200    
TLZ621 51.340 1/4 (F) NPT 5-125 70 pi3/min 150 1/8 (F) NPT 300    
TLZ624 51.345 3/8 (F) NPT 5-125 70 pi3/min 150 1/8 (F) NPT 300    
TLZ647 51.440 3/8 (F) NPT 5-125 212 pi3/min 150 1/4 (F) NPT 400    
TLZ650 51.445 1/2 (F) NPT 5-125 212 pi3/min 150 1/4 (F) NPT 400    
TLZ669 51.540 3/4 (F) NPT 5-125 282 pi3/min 150 1/4 (F) NPT 500    
TLZ672 51.545 1 (F) NPT 5-125 282 pi3/min 150 1/4 (F) NPT 500    

No No Dia. Débit air max. PSI Type Capacité  Prix 
modèle fab orifice" @ 100 PSI max. de bol bol Série /Chacun

TLZ604 51.230 1/4 (F) NPT 28 pi3/min 150 Polycarbonate a/protecteur acier 0,85 oz 200    
TLZ619 51.330 1/4 (F) NPT 70 pi3/min 150 Polycarbonate a/protecteur acier 1,7 oz 300    
TLZ620 51.335 3/8 (F) NPT 70 pi3/min 150 Polycarbonate a/protecteur acier 1,7 oz 300    
TLZ645 51.430 3/8 (F) NPT 176 pi3/min 150 Polycarbonate a/protecteur acier 1,6 oz 400    
TLZ646 51.435 1/2 (F) NPT 176 pi3/min 150 Polycarbonate a/protecteur acier 1,6 oz 400    
TLZ667 51.530 3/4 (F) NPT 247 pi3/min 150 Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide 4,4 oz 500    
TLZ668 51.535 1 (F) NPT 247 pi3/min 150 Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide 4,4 oz 500    

No No Dia.  Prix 
modèle fab orifice" Série /Chacun

TLZ690 51.950 1/4 (F) NPT 200    
TLZ691 51.951 1/4 (F) NPT 300    
TLZ692 51.952 3/8 (F) NPT 300    
TLZ693 51.953 3/8 (F) NPT 400    
TLZ694 51.954 1/2 (F) NPT 400    
TLZ695 51.955 3/4 (F) NPT 500    
TLZ696 51.956 1 (F) NPT 500    


