
1310 OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

MESURES, RÈGLES, ÉQUERRES & NIVEAUX

NIVEAUX PROFESSIONNELS 
EN ALUMINIUM BIG JMD

• Cadre solide en aluminium surdimensionné assez robuste pour le chantier 
• Rebords de travail usinés pour un maximum de précision 
• Fioles surdimensionnées d'un diamètre de 1/2" pour une lecture facile 
• Plaques de recouvrement et fioles remplaçables 

Quik-ChangeMD pour un service sur le terrain 
• Fenêtres de lecture surdimensionnées faciles à voir 
• Système de fioles SurroundViewMD pour une lecture améliorée 
• Embouts amortisseurs antidérapants de grande dimension pour protéger le cadre
• Prises caoutchoutées souples 

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

TLZ513 40-2224 Niveau en aluminium de 24"    
TLZ515 40-2272 Niveau en aluminium de 72"    

No No  Prix 
modèle fab Longueur' /Chacun

WJ231 40-0142 4       

No No  Prix 
modèle fab Longueur" /Chacun

UAE225 MLDIG14 14    
UAE226 MLDIG24 24    
UAE227 MLDIG48 48    
UAE228 MLDIG72 72    

NIVEAU D'ENTREPRENEUR 
POUR POUTRE-CAISSON
• Fioles d'acrylique en bloc plein à l'épreuve 

de la buée, des fuites et de la cassure
• Cadre de caisson en alunminium robuste
• Bordures meulées avec précision 

assurant la justesse du cadre
• Prises ergonomiques en caoutchouc

• Type: Boîte
• Matériau: Aluminium
• Nbre de fioles: 3
• Non magnétique

NIVEAUX EN ALUMINIUM  
À LECTURE SUR LE DESSUS
• Cadre en aluminium durable
• Fenêtres à lecture sur le dessus
• Fioles œil de chat vertes faciles à lire

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

TLZ510 40-2050 Niveau 24"    
TLZ511 40-2054 Niveau 48"    
TLZ512 40-2060 Niveau 24" a/bordure magnétique    
VS807 40-2064 Niveau 48" a/bordure magnétique    

NIVEAUX EN ALUMINIUM POUR 
POUTRE À CAISSONS EXACTMD

• Fabriqué en aluminium robuste 
avec une section transversale en X 
pour une robustesse améliorée

• Fioles horizontales et verticales 
avec supports en plastique ABS 
et précision de 0,0005"/pouce

• Embouts amortisseurs protégeant 
les surfaces de travail et 
préservant la précision

• Poignées confortables au toucher souple
• Nbre de fioles: 3
• Largeur: 1"
• Type de fiole: Bloc de fiole

No No   Prix 
modèle fab Longueur' Description /Chacun

TMB067 30692 4 Non magnétique    
TMB068 30689 4 Magnétique    
TMB069 30693 6,5 Non magnétique    
TLV512 KLBXP78-1-N 6,5 Magnétique    

No No  Prix 
modèle fab Longueur" /Chacun

UAE087 E105.24 24    

NIVEAU SPHÉRIQUE NUMÉRIQUE
• Embouts antichocs amovibles
• Affichage de la lecture au sommet
• Affichage renversé au-dessus de la tête
• 4 modes économiseurs d'énergie
• Indicateur d'inclinaison
• Bords meulés de précision

• Fioles e-BandMC en acrylique 
solide à contraste élevé

• Comprend: (1) étui de 
protection, (2) piles AA

• Gamme d'angle: 0° - 90°

NIVEAU NUMÉRIQUE REDSTICKMC AVEC 
TECHNOLOGIE DE MESURE PIN-POINTMC

• Procure plusieurs types d'information comme numérique, 
graphique, couleur et audio pour des lectures de pointe

• Mode PIN permettant à l'utilisateur de verrouiller toute cible sur 360° pour 
reproduire les mesures ou pour trouver des mesures spécifiques

• Utilise la pile Redlithium rechargeable par USB de Milwaukee
• Brillance automatique adaptant l'affichage à l'éclairage extérieur
• Comprend: niveau, pile rechargeable USB 4 .0 Redlithium, 

cordon USB et prise murale, mallette pour niveau
• Gamme d'angle: 0° - 90° • Précision: 0,03" • Type: Poutre-caisson

I-BEAM LEVEL
• Léger et durable
• Précision de 0,0005"/po dans 

toutes les positions de travail
• Les fioles simples en acrylique 

offrent une durabilité supérieure
• L'encadrement à contraste élevé 

des fioles améliore la visibilité

• La fenêtre de lecture supérieure offre 
une vue claire à partir du dessus

• Matériau: Aluminium
• Nbre de fioles: 3

No No   Prix 
modèle fab Longueur" Description /Chacun

UAF102 500.24 24 Non magnétique    
UAF105 500M.24 24 Magnétique    
UAF103 500.48 48 Non magnétique    
UAF106 500M.48 48 Magnétique    
UAF104 500.72 72 Non magnétique    
UAF107 500M.78 72 Magnétique    

UAE227

TLV297

TLV298

NIVEAUX TORPEDO EN ALUMINIUM 
AVEC BASE MAGNÉTIQUE
• Base surdimensionnée  

solide en aluminium
• Fioles surdimensionnées  

de 1/2" à lecture facile
• Base avec entaille en V pour  

nivelage de surfaces et de tubes
• Base magnétique puissante
• Modèle TLV298 permet de 

faire la lecture de la pente 
en échelons de 1/8"

No No  Prix 
modèle EDP Description /Chacun

TLV297 40-2210 10", 3 fioles, 1 plomb, 1 niveau, et 45°    
TLV298 40-2212 12", 4 fioles, 1 plomb, 1 niveau, pentes multiples, et 45°    


