FORETS DE CAROTTAGE

FRAISE A CAbTR IAMANTEE A MECHE
A NOYAU HUMIDE DE PREMIERE QUALITE ACCESSOIRES POUR
TREPANS AU DIAMANT

+ Longue durée de vie dans le ciment sec avec agrégat
dur et renforcements moyens en acier
Capuchon fileté permettant le retrait du foret

+ Segment turbo en V qui accélére la coupe ADAPTATEURS FILETES
« Congu pour une utilisation humide « Réduit le diamétre du filet de 1 1/4" -
+ Profondeur de la coupe: 15" 7 a5/8"- 11 pour les trépans
au diamant et les rallonges \
No modéle VF172

Prix/Chacun $

ENSEMBLES D'ENTRETOISE
« Se monte entre le berceau et le moteur
TCR442 48-17-3007 3/4" 5/8"1 3800 Dymodrill pour augmenter la capacité
TCR454 48-17-3009 7/8" 5/8"-11 3470 de foret Dymo-Rig de 10" a 14"
TCR450 48-17-3010 1" 5/8"-11 3200
TCR452 48-17-3012 -4 5/8"11 2380 No modéle VH433
TCR444 48-17-3015 1-1/2" 5/8"-11 2000 Pour utiliser avec les modeles
TCR440 48-17-3060 6" 1-1/4"-7 550
TCR433 48-17-3080 g" 1147 400 TF308, TF309 ec TW092
TCR435 48173100 10" 1147 300 Prix/Chacun  $
TCR432 48-17-3120 12" 1-1/4"-7 265
TCR436 48-17-3140 14" 1-1/4"-7 225 No modéle VH434

Pour utiliser avec les modéles
TEAO016, TEA017, VH886 et VH889

FORET A SEC DIAMOND ULTRA Prix/Chacun $

Foret idéal pour le béton, la brique et les blocs
« Congu pour une utilisation seche
« Pour utiliser avec: Outils branchés et carottier MX Fuel™®
« Profondeur de la coupe: 13"
« Epaisseur de trait: 3 mm
« Hauteur de segment: 9 mm

RALLONGE D'AME DE FORET /'
Rallonge les 4me de foret Milwaukee par 12"
Pour les forets a filetage de 5/8"11
Appliquez un lubrifiant antiblocage
au filetage avant l'utilisation
Dimension de la tige: 5/8"
Longueur hors tout: 12"

« Diameétre max.: 5/8"

Dim. dela im. Tr/min

No modéle TCR609
No fab 48-17-6012
UAI637 48-17-0112 1-1/4" 1-1/4"-7 3310 Prix/Chacun $
UAI638 48-17-0120 2" 1-1/4"-7 2070
UAI639 48-17-0125 212" 1-1/4"-7 1655
UAI640 48-17-0130 3" 1-1/4"-7 1380
UAI641 48-17-0135 3-1/2" 1-1/4"-7 180
UAI642 48-17-0140 4" 1-1/4"-7 1035 N . .
UAI643 48-17-0150 5" 1-1/4"-7 830 RALLONGE DE MECHE FILETEE DIAMANTEE
UAI644 48-17-0160 6" 1-1/4"-7 690 « Congue pour les trépans filetés Milwaukee

Appliquez un lubrifiant antiblocage
au filetage avant |'utilisation
Longueur hors tout: 12"

Diameétre du filet: 1-1/4"-7

No modéle TCR739

No fab 48-17-6016

Prix/Chacun $

FRAISE A BETON PRECONTRAINT
DIAMANTEE A NOYAU HUMIDE

« Mise au point tout particulierement pour les exigences
supplémentaires du pergage du béton précontraint

« Congu pour une utilisation humide

« Profondeur de la coupe: 15"

®
Dim. dela i Tr/min
méche | |
TCR428 48-17-1010 " 5/8"11 3200
TCR426 48-17-1015 172" 5/8"11 2000
TCR453 48-17-1020 2 147 1600
TCR438 48-17-1025 211" 1-1/4"7 1220
TCR431 48-17-1030 3 147 1050
TCR451 48-17-1035 3" 147 800
TCR430 48-17-1040 & 1147 800
T(R446 48-17-1045 4172 -147 674
TCR736 48-17-1050 5" 147 674
TCR434 48-17-1060 6" 1147 550
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