
1503TRAVAIL DES MÉTAUX 
& SOUDAGE

EXTRACTEURS DE FUMÉE

No modèle No fab Description Prix/Chacun

EA515 P-610 Porta-Flex 200 monophasé /1kW/115V/60Hz, 650(l)x250(p)x450mm(h)    
EA516 P-614 Porta-Flex 200 Auto monophasé/1kW/115V/60Hz, avec départ/arrêt automatique     
EA517 P-615 Buse 400mm Porta-Flex avec base magnétique     
EA518 P-616 Buse 300mm Porta-Flex avec base magnétique     
EA519 P-617 Buse 200mm Porta-Flex avec base magnétique     
EA520 P-618 Buse 80mm Porta-Flex avec base magnétique     
EA521 P-619 Filtre principal de remplacement pour Porta-Flex     
EA522 P-620 Filtre HEPA de remplacement pour Porta-Flex     

HOTTES DE CAPTATION DES FUMÉES DE SOUDAGE  
PORTA-FLEX PORTATIVE AVEC FILTRE INCORPORÉ
• Convient au soudage dans les espaces restreints ou difficiles d'accès
• Parfait pour le service et les réparations
• Filtration efficace, cartouche filtrante longue durée, efficace et facile à remplacer
• Caractère portatif unique en son genre
• La hotte Porta-Flex pèse 15 kg seulement
• Elle est facilement transportable en enroulant le boyau autour de la poignée et en  

apposant la buse magnétique sur la surface de la cartouche filtrante .
• Deux modèles offerts
• Les deux modèles comprennent le boyau flexible de 2,5 m et la cartouche filtrante

EA515, PORTA-FLEX 200 (1 KW) 160 M3/H
• EA515 comprend par défaut une buse de 400mm porta-flex EA517
• Conçue pour usage avec les chalumeaux sans fumée et les travaux plus  

légers pour évacuer la poussière et la fumée à la source
• L'air pollué est évacué et filtré par un système de filtration à trois étapes
• 28 lb

EA516, PORTA-FLEX 200 AUTO (1 KW) 160 M3/H AVEC DÉPART/ARRÊT AUTOMATIQUE
• Ramasse la poussière et la fumée à la source
• L'air pollué est évacué et filtré par un système de filtration à trois étapes
• Le système de ventilation à alimentation double assure une performance efficace et continue
• La sélection de combinaisons de filtres permet d'utiliser l'appareil pour divers travaux
• Équipé d'un dispositif de départ automatique mettant l'appareil sous tension lorsque le soudeur crée un arc
• 28 lb

• Offre la puissance supplémentaire nécessaire pour s'attaquer aux projets industriels rudes
• Ce souffleur portatif unique peut être utilisé pour ventiler, rafraîchir et chauffer une zone de travail
• Enlève les émanations et la fumée créées lors du soudage, grâce à l'addition d'accessoires
• Choix d'un souffleur de 300 pi .cu/min ou d'une unité variable de 1120/877 pi .cu/min
• Comprend une prise de courant double munie d'un cordon robuste de mise à la terre de 25'
• Moteur 120 V/60 Hz
• Accessoires vendus séparément

No  No    Prise de Prix  
modèle fab Ventilateur Lampe  courant /Chacun

EA090 A300 300 pi.cu/min 40 W Double, mise à la terre     
EA091 1200XL Grande vitesse - 1120 pi.cu/min N/D Double, mise à la terre    
  Faible vitesse - 877 pi.cu/min  résistant aux intempéries 

No  No   Prix 
modèle fab Description /Chacun

POUR LE MODÈLE EA090
EA092 300DA Conduit flexible a/adaptateur d'évacuation, 10' x 5"; utilisé pour rallonger le EA094 en ajouts de 10'.    
EA093 300EXT Rallonge: conduit flexible de 10' x 6" a/manchon de connexion et pince;     
  utilisé pour rallonger le EA092 et le EA094 en ajouts de 10'.  
EA094 300IA Aspiration: conduit flexible avec raccord à montage rapide aux deux bouts, 10' x 6".    
EA095 300FE Buse d'éjection pour la fumée de soudage. S'attache au EA094 pour aspirer la fumée de soudage.    
POUR LE MODÈLE EA091
EA096 1200EA  Rallonge: s'attache facilement pour connecter le EA098 à l'unité.    
EA097 1200IA  Adaptateur d'aspiration: raccord à montage rapide pour attacher le conduit à l'unité.    
EA098 1200FD Conduit flexible: conduit de 10' x 8" à utiliser avec EA096 ou EA097.    
EA099 1200DC Raccord de conduit: connecteur à pince pour les conduits EA098 additionnels.    
EA100 1200FE Buse d'éjection pour la fumée de soudage. S'attache au EA098 pour éjecter la fumée de soudage.    

ACCESSOIRES POUR LE MODÈLE EA090

ACCESSOIRES POUR LE MODÈLE EA091

VENTILATEURS PORTATIFS POWER CATMD

EA093

EA090

EA094 EA095 EA092

EA099 EA098 & EA096EA097EA100


