
1581TRAVAIL DES MÉTAUX 
& SOUDAGE

MASQUES & LENTILLES POUR SOUDAGE

No	 No		  Prix 
modèle 	 fab	 Description	 /Chacun

SEH125	 37191	 Noir BH3*	    
SDL094	 37247	 Lentille de sécurité externe, 10/pqt	    
SDL096	 37248	 Lentille de sécurité interne, 10/pqt	    

MASQUES DE SOUDAGE BALDER* WH70 BH3*
•	 Angle de vision supérieur
•	 Visibilité et reconnaissance de la couleur améliorées
•	 Opacité réglable de 9 à 13; sensibilité  

et délais d’ouverture réglables
•	 Alimenté par énergie solaire et muni  

de deux capteurs d’arc électrique
•	 Plaque de protection avant courbée  

offrant une réduction de l’accumulation  
de chaleur, des reflets et de la buée

•	 Coquille aérodynamique conçue pour  
une meilleure déviation des émanations

•	 Convient aux travaux de  
coupe avec un chalumeau

•	 Remplacement rapide et facile  
des plaques de sécurité

•	 Léger, pèse 19,84 oz
•	 Filtre autonoircissant continuellement en  

fonction pour être toujours prêt à souder
•	 Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
•	 Garantie de cinq ans

MASQUES DE SOUDAGE FAA 
NUMÉRIQUE WH70 TRUESIGHT* II
MEILLEURE CLARTÉ OPTIQUE DE SA CATÉGORIE FOURNIE PAR 
LA TECHNOLOGIE BALDER* DES COMMANDES NUMÉRIQUES 
ET DU GRAND CHAMP DE VISION DE TRUESIGHT* II
•	 Classification optique 1/1/1/1
•	 Opacité variable de 5-8 et 9-13
•	 Fenêtre: 3,25" x 4"
•	 Commandes numériques (conçues  

par les soudeurs, pour les soudeurs)
•	 Modes soudage, chalumeau, meulage  

(masque de soudage 3 en 1
•	 Réglages d'opacité et de délai
•	 Quatre capteurs et arrêt automatique
•	 Conforme aux normes  

ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
•	 Classement DIN EN379

No	 No 		  Prix 
modèle	 fab	 Description	 /Chacun

SEC603	 46159	 HLX a/FAA numérique Truesight* II, Noir	    
SEC604	 30319	 Cartouche FAA Truesight* II 4 1/2" x 5 1/4"	    
SEC605	 30320	 Lentilles de sécurité externe	    
SEC606	 30321	 Lentilles de sécurité interne	    

SEC603

MASQUES DE SOUDAGE 
SMARTIGER* BALDER* WH40
•	 Opacité réglable de 9 à 13
•	 Sensibilité interne réglable
•	 Alimenté par énergie solaire et muni  

de deux capteurs d’arc électrique
•	 Coquille aérodynamique conçue pour  

une meilleure déviation des émanations 
•	 Convient aux travaux de  

coupe avec un chalumeau
•	 Léger, pèse 19,2 oz
•	 Filtre autonoircissant continuellement en  

fonction pour être toujours prêt à souder
•	 Conforme aux normes  

ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
•	 Garantie de cinq ans  

No	 No		  Prix 
modèle 	 fab	 Description		  /Chacun

SEH126	 37188	 Noir SmarTIGer* Balder*	    
SEH127	 37187	 Danseuse de feu SmarTIGer* Balder*	    
SDL094	 37247	 Lentille de sécurité externe, 10/pqt	    
SDL095	 37249	 Lentille de sécurité interne, 10/pqt	    

SEH127

SEH125

MASQUES DE SOUDAGE FAA  
WH30/WH40 ELEMENT* 
•	 Coquille légère qui ne pèse que 6 oz
•	 Offerts avec deux différents filtres auto  

assombrissant: FAA avec intensité fixe de 10  
et FAA avec intensité variable de 9 à 13

•	 Deux capteurs d'arc électrique indépendants
•	 Alimenté à l'énergie solaire
•	 Conformes aux normes  

ANSI Z87.1 et CSA Z94.3 

No	 No	�  Prix 
modèle	 fab	 Description� /Chacun

WH30 ELEMENT*
SEA770	 23286	 Masque de soudeur – FAA à intensité fixe de 10 FAA, 4,33" x 3,54"�    
SEA772	 23440	 Ensemble de lentilles protectrices de rechange -�     
		  comprend 5 plaques protectrices avant et 2 plaques protectives arrière	
SED982	 23442	 Harnais de rechange	    
WH40 ELEMENT*
SEA769	 23282	 Masque de soudeur –FAA à intensité variable, 4,33" x 3,54"�    
SEA771	 29127	 Ensemble de lentilles protectrices de rechange -�     
		  comprend 5 plaques de sécurité à l'avant et 2 à l'arrière	
SED982	 23442	 Harnais de rechange	    

SEA769

No	 No 		�   Prix 
modèle	 fab	 Description	 Couleur� /Chacun 

PB193	 14982	 Masques HSL-2 - 2" x 4 1/4", Plaque mobile 	 Noir�    
SD617	 14975	 masques HSL-100 - 4 1/2" x 5 1/4", Plaque fixe	 Noir�    

PB193

MASQUES DE SOUDAGE PASSIF WH10
•	 Concept de coquille étroite, idéale pour le travail dans les espaces restreints
•	 Section frontale prolongée protégeant le cou contre  

les étincelles, les éclaboussures et autres dangers
•	 Équipement standard comprenant plaque frontale  

et plaque filtrante en polycarbonate d'intensité 10 
•	 Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3 

SD617


