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ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION

COUPLEURS HYDRAULIQUES POUR GRAISSE
Procurent une connexion rapide, positive  
et étanche avec les raccords hydrauliques

No			   Pression 	 Prix 
modèle	 Type	 Filetage	 max PSI	 /Chacun

QG997 	 Standard 	 1/8" NPTF(F) 	 10 000�    
AB742*	 Standard 	 1/8" NPTF(F) 	 10 000�    
QF621	 Étroit 	 1/8" NPTF(F) 	 10 000�    
AA862*	 Étroit 	 1/8" NPTF(F) 	 10 000�    

* Muni d'un clapet intégré

AA862

POMPES POUR LUBRIFICATION MANUELLE
POMPES ÉLÉVATOIRES DÉBIT-VOLUME
Pour toute huile et tout lubrifiant à pistolet. Débit  
de 1/3 oz par coup. Développera jusqu'à 500 PSI.  
Équipé d'un contenant d'une  capacité de 25 lb  
(5 gallons). Choix de deux systèmes de levier  
pour adapter la pompe a tout lubrifiant et à  
toute condition de fonctionnement.  
Goulot de la pompe: 3/8" NPTF(F).
No modèle AA699 
Prix/Chacun    $

POMPES ÉLÉVATOIRES À  
PRESSIONS MULTIPLES
Pressions variant de 2500 à 5000 PSI pour  
une capacité de 35 lb. Choix de trois systèmes  
de levier pour adapter la pompe à tout lubrifiant  
et à toute condition de fonctionnement. Débit  
approximatif de 1/3 oz par coup. Convient à  
l'huile et à la graisse. Tuyau de 5' de longueur.  
Raccord hydraulique (étroit).  
Tuyau compris. No fab 322434)
No modèle AA698 
Prix/Chacun    

CHARIOTS PORTA-CART
•	 Pour les modèles de pompe AA698 et AA699
•	 Accélère le service de lubrification  

sur les points distants
•	 Réduit la fatigue de l'opérateur
•	 Largeur hors tout: 18" 
No modèle AA702 
Prix/Chacun    $

BURETTES À HUILE
•	 Corps sans joints, fabriqués d'une feuille  

recouverte d'étain de calibre fort
•	 Fini poudre de qualité supérieure

No	 Capacité	 Longueur 			   Prix 
modèle	 oz	 du bec"	 Type 	 Bec	 /Chacun

TYPE À LEVIER
AC514	 6	 6	 Flexible 	 Acier�    
AC515	 10	 6	 Flexible 	 Acier�    
AC589	 13	 7	 Flexible 	 Acier�    
AC516	 16	 7	 Flexible 	 Acier�    
AC592	 16	 9	 Flexible 	 Acier�    
AC593	 16	 9	 Rigide 	 Acier�    
AC590	 23	 8	 Flexible 	 Acier�    
AC594	 33	 9	 Flexible 	 Acier�    
AC595	 33	 9	 Rigide 	 Acier�    
POIGNÉE PISTOLET
AC588	 4	 5	 Flexible	 Acier�    
AC513	 6	 5	 Flexible 	 Acier�    
AC597	 6	 6	 Flexible 	 Acier�    
AC596	 6	 6	 Rigide 	 Acier�    
AC599	 16	 6	 Flexible 	 Acier�    
AC598	 16	 6	 Rigide 	 Acier�    
AC600	 33	 6	 Rigide 	 Acier�    

AC593 AC596

AC588 AC514 AC592

POMPES À PRESSION DÉBIT-VOLUME
•	 Pour pistolets graisseurs avec  

raccord de chargement Alemite
•	 Débit de 1 lb par 6 coups
•	 Pour les seaux de 35 lb
•	 Comprend: le couvercle, le prolongateur  

flexible la rallonge et le raccord de chargement
No modèle AB814 
Prix/Chacun    $

DISTRIBUTEURS DOUBLES À LEVIER
•	 Pour lubrifiants fluides pour engrenages
•	 S'attache directement sur les contenants originaux
•	 Débit approximatif de 1 pinte par 6 coups
•	 Sortie de la pompe: 1/2" NPTF(F)
•	 Pour les seaux de 5 gallons
•	 Comprend, tuyau de 5 1/2' avec buse 

courbée et le couvercle
No modèle AB815 
Prix/Chacun    $


